




	
		青岛顺泽鑫主营工具柜,工具车,工作台,置物柜,隔离网,自动化流水线等产品!
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			配电房工具柜

			针对制造业种类繁多的工具和物料，工具柜提供尺寸灵活，不限切割空间，满足个性化需求的存储功能。作为制造业的存储设备，在设计和制造的过程中，准确的人机工程设计和高品质的要求保证了工具柜可以对用户的工具和物料合理的存储。

			尺寸规格：500×580×840   600×580×580   700×580×1000   1000×580×1250   

			配置：柜体选用优良的冷轧钢板，经过先进数控设备剪，冲，折、焊等工序制作成型。


			表面处理：酸洗磷化，静电喷塑

			
				可根据需求提供定制服务(0532) 8110 8212

			

		

		

	

	
		
	
		
			
				产品参数
			

			
				Product parameters
			

				
							尺寸规格：
							
							500×580×840    600×580×580     700×580×1000   1000×580×1250 

 1. 柜体高度为抽屉面板高度总和加100mm

2. 常用抽屉面板高度，100mm/125mm/150mm/200mm/250mm/300mm

3. 不同抽屉的大小可搭配选择，也可搭配成组合式工具柜，左右式或上下式带门式工具柜有较大的储物空间，满足不同客户的需求

  
						
	
							配 置：
							
							1.柜体选用优良的冷轧钢板，经过先进数控设备剪，冲，折、焊等工序制作成型。表面经过自动化静电喷涂工艺进行处理。
						
	
							
							2.柜顶可选配：不同材质的桌面、绿色条纹胶皮、围边、图板、活动背板、方孔挂板或百叶挂板、增加工具柜的使用功能。
						
	
							
							3.全宽型铝合金抽屉把手及可换的标签，美观，方便，实用。
						
	
							
							4.整个工具抽屉用一把锁锁上全部抽屉，使用简捷方便。
						
	
							
							5.抽屉装有优良轴承的导轨，单导轨承载100KG，打开率为92%，双导轨抽屉承载200KG，打开率为99.99%。
						
	
							
							6.在抽屉和导轨之间使用轴承，推拉灵活流畅，保证单个抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合。
						
	
							
							7.可自由选择配置不同高度的抽屉，充分满足客户和生产现场的需要。
						
	
							
							8.抽屉装有限位装置，全部拉出也不会脱落；还可配置安全扣，使抽屉不会自行滑出，使用非常可靠。
						
	
							
							9. 底部配置：重型4只4寸PU脚轮(2只定向+2只万向带刹车)移动更轻巧灵活，轮总荷重1000Kg
						
	
							表面处理:
							
							酸洗磷化，静电喷塑
						


		

	




	
		
			
				产品特点
			

			
				Product characteristics
			

		

		
			
				
					1、柜体采用三片式搭接设计，采用优佳冷轧钢板经过先进数控设备剪，冲，折、焊等工序制作成型，并通过先进的自动化静电喷涂工艺进行表面处理，美观、坚固、耐用。
				

				
					2、抽屉采用特殊制造导轨，承载重量大。单导轨承载100KG，打开率为92%，双导轨抽屉承载200KG，打开率为99.99%。在抽屉和导轨之间使用轴承，推拉灵活流畅。
				

				
					3、抽屉内横竖板可自由调节，随意分隔用以存放不同大小的物品，也可选配单元式零件盒加以分隔。
				

				
					4、抽屉装有限位装置，拉出也不会脱落；还可配置安全扣，使抽屉不会自行滑出，使用非常可靠。
				

				
					
					

				

			

			
				 
			

			
			

		

		
			
				 
			

			
				
					5、整个工具抽屉用一把锁锁上全部抽屉，使用简捷方便。
				

				
					6、用户可依据用推荐工具柜宽度（W）、深度（D）、高度（H）尺寸组合成自己满意的工具柜。还可在同一工具柜内配置单导轨或双导轨抽屉，充分满足用户的需求。
				

				
					7、在柜体顶部可选配：绿色条纹胶皮、围边、图板、活动背板、方孔挂板或百叶挂板、增加工具柜的使用功能。
				

				
					8、柜底可选择：平垫、矩形垫、角形垫、调节垫，适用用户不同的放置需求。
				

				
					9、工具柜安装上脚轮后，即成为移动工具柜（工具车）。
				

				
					
					

				

			

			
			

		

	




	
		
			
				结构特点
			

			
				Product characteristics
			

			
				
					
						
						


						
						


						
							
								
									
										
											 
										

										
											
												标准配置为管状推锁
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												安全扣装置
											

											
												每个抽屉把手配有安全扣装置，可防止抽屉意外滑出。
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												标准配置全宽式把手
											

											
												标准配置全宽式把手，并附有PVC胶片及标签纸，方便产品的分类存储和目视化管理。
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												单导轨抽屉
											

											
												单导轨抽屉打开率为90%，承重为50KG。
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												双导轨抽屉
											

											
												双导轨抽屉打开率99.99%，承重为200KG
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												特殊导轨设计
											

											
												特殊导轨设计，采用轴承滑动，抽屉载重后抽拉轻便。
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												抽屉内四周有分隔条
											

											
												抽屉内四周有分隔条，每隔17mm有一插槽，可配合隔板分割抽屉内部空间。
											

										

										
										

									

								

								
									
										
											 
										

										
											
												可选配工具柜底座
											

											
												可选配工具柜底座，防止柜体底部受潮而生锈。
											

										

										
										

									

								

							

						


					

				

			

		

	



	




	
	
		推荐产品

		Product characteristics 

	

	
		 	
					
	
	
	
	防静电工作台

	
	防静电工作台

	尺寸规格：

									1500×750×800      1800×750×800

									2100×750×800

									可根据需求定做单双吊柜、单双立柜、多个抽屉



									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm,1×200mm
								

	

	
	

	
	
	
	不锈钢工作台

	
	不锈钢工作台

	尺寸规格：

									1500×750×800      1800×750×800

									2100×750×800

									可根据需求定做单双吊柜、单双立柜、多个抽屉


									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm, 1×200mm
								


									
	

	
	

	
	
	
	钳工工作台

	
	钳工工作台

	尺寸规格：

									1500×750×800      1800×750×800

									2100×750×800

									可根据需求配置台钳，方形挂板、百叶挂板、灯顶板、防爆灯管、开关插座


									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm, 1×200mm
								

	

	
	

	
	
	
	车间工作台

	
	车间工作台

	尺寸规格：

									1500×750×(800+1000)      1800×750×(800+1000)

									2100×750×(800+1000)

									可根据需求配置方形挂板、百叶挂板、灯顶板、防爆灯管、开关插座


									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm, 1×200mm
								

	

	
	

	

	
	
	
	
	
	线棒工作台

	
	线棒工作台

	尺寸规格：

									1500×750×800      1800×750×800 

									2100×750×800 

									可根据需求配置方形挂板、百叶挂板、灯顶板、防爆灯管、开关插座


									特点：

									可独立、可组合、易于调整

								


	

	
	

	
	
	
	多功能工作台

	
	多功能工作台

	尺寸规格：

									1500×750×800      1800×750×800 

									2100×750×800 

									可根据需求定做单双吊柜、单双立柜、多个抽屉


									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm, 1×200mm
								

	

	
	

	
	
	
	铝型材工作台

	
	铝型材工作台

	尺寸规格：

									1500×750×800      1800×750×800 

									2100×750×800 

									可根据需求定做单双吊柜、单双立柜、多个抽屉


									特点：

									防静电，耐冲击，防止老化，防氧化
								

	

	
	

	
	
	
	流水线工作台

	
	流水线工作台

	尺寸规格：

									1500×750×(800+1000)      1800×750×(800+1000)

									2100×750×(800+1000)

									可根据需求配置方形挂板、百叶挂板、灯顶板、防爆灯管、开关插座


									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm, 1×200mm
								

	

	
	

	

	
	
	
	
	
	机床工作台

	
	机床工作台

	尺寸规格：

									1500×750×(800+1000)      1800×750×(800+1000)

									2100×750×(800+1000)

									可根据需求配置方形挂板、百叶挂板、灯顶板、防爆灯管、开关插座


									抽屉配置为：

									1×100mm,1×150mm,2×75mm

									2×100mm,2×125mm, 1×200mm
								

	

	
	

	
	
	
	车间工具柜

	
	车间工具柜

	尺寸规格：

									500×580×900      650×580×750 

									700×580×1250 
									700×580×1450 

									柜体高度为抽屉面板高度总和加100mm


									常用抽屉面板高度:

									100mm/125mm/150mm

									200mm/250mm/300mm
								

	

	
	

	
	
	
	安全工具柜

	
	安全工具柜

	尺寸规格：

									700×580×800      700×580×1000 

									1000×615×1149 

									柜体高度为抽屉面板高度总和加100mm


									常用抽屉面板高度:

									100mm/125mm/150mm

									200mm/250mm/300mm
								

	

	
	

	
	
	
	钳工工具柜

	
	钳工工具柜

	尺寸规格：

									700×580×1000      1000×615×1149 

									1000×580×1250 

									柜体高度为抽屉面板高度总和加100mm


									常用抽屉面板高度:

									100mm/125mm/150mm

									200mm/250mm/300mm
								

	

	
	

	

	

		 		

		 	

		 

		 
		 		
	
	



			
		 

		  
			
			
					
	
		防静电工作台

	

	

	
	
		不锈钢工作台

	

	

	
	
		钳工工作台

	

	

	
	
		车间工作台

	

	

	
	
		线棒工作台
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	推荐资讯

	Recommended Information

	
			
	
	
	工具柜制造工艺的五个特点
	

	

	
	

	
	
	
	使用工具柜时的五点注意事项
	

	

	
	

	
	
	
	选购工具柜要清楚的几个要素
	

	

	
	

	
	
	
	工具柜使用过程中需要注意的禁忌
	

	

	
	

	
	
	
	车间工具柜都需要具备哪些细节特征
	

	

	
	

	
	
	
	工具柜日常需要哪些维护
	

	

	
	


		

	






	
		
	

	
		
			
		

		

		
			
				(0532) 8110 8212

				联系人：15588995885 崔经理 

				QQ：3297921236

				邮箱：3297921236@qq.com

				地址：山东青岛城阳区仙山支路东女姑山

			

			
				
				
				
				您的需求
				
			
		


			
			

		

	

	





	
		
			
				
			

			
				
				座机：(0532) 8110 8212

				QQ：3297921236

				邮箱：3297921236@qq.com
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	在线
客服

	

	
	
	
	
	
	在线客服
	服务时间：9:00~17:00

	

	
	

	

		服务咨询
	总客服：3297921236
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	咨询电话
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